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(54) Civiere re pliable pour le transport des blesses notamment 

fe^ La presente invention conceme une civiere repliable 
pour le transport des blesses notamment 

Cette civiere comprend essentiellement une toile sensi- 
blement rectangulaire (1) pourvue de pans lateraux oppo- 
ses (2) rabattables sur la toile (1) suivant deux lignes de 
pliage (3) sur iesquelles sont fixees, en vis-a-vis, des po'h 
gnees (4) reparties le long des lignes de pliage (3) suivant 
un espacement a p propria pour permettre le transport d'un 
blesse reposant sur la toile (1) et protege par les pans ra- 
battus (2). 

Cette civiere s'applique par exemple au transport et a 
I'evacuation des blesses sur des terrains difficiles d'acces. 
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La presente invention a essentiellement pour objet une civiere repliable 
destinee par exemple au transport des blesses, notamment en cas d'urgence et 
dans les cas difficiles. 

On a deja propose des structures diverses de civiere demontable pour le 
5 transport des blesses notamment. 

D'une maniere generate, les civieres connues sont essentiellement 
constitutes par une toile rigidifiee par des montants ou brancards et sur laquelle 
peut reposer un blesse. 

Mais ces civieres presentent un certain nombre d'inconvenients parmi 
10 lesquels il faut mentionner l'encombrement en position demontee ou de 
rangement, la difficulte de transport compte tenu du poids de la civiere, et le 
temps de mise en service relativement long. 

La presente invention a pour but de remedier notamment aux 
inconvenients ci-dessus en proposant une civiere repliable, reinarquablement 
15 legere et compacte en position repliee, pouvant etre mise en service 
extremement rapidement, d'une conception peu couteuse et, d'une maniere 
generate, ameliorant considerablement les conditions de travail des secouristes, 
et cela meme dans le cas ^interventions delicates et sur des terrains difficiles. 

A cet effet, Tinvention a pour objet une civiere repliable pour le 
20 transport des blesses notamment et du type comprenant une toile ou analogue 
sur laquelle peut reposer le blesse, caracterisee en ce que sur chacun des deux 
bords longitudinaux opposes de la toile est prevue une pluralite de poignees 
suivant un espacement approprie pour permettre le transport du blesse 

On comprend done deja que la prevision simplement de poignees sur les 
25 bords de la toile, et cela suivant une repartition appropriee, permettra d'assurer 
un transport efficace du blesse, sans oublier le fait que la civiere pourra etre 
mise en service immediatement, sans manipulation ni montage d'elements 
particuliers pour constmire la civiere. 

Suivant un mode de realisation prefere, la toile precitee comporte deux 
30 pans ou analogues rabattables sur le blesse suivant respectivement deux lignes 
de pliage sur lesquelles sont fixees les poignees precitees. 

Les poignees sont de preference agencees en vis-a-vis sur les bords 
lateraux de la toile ou sur les lignes de pliage precitees, deux poignees en vis-a- 
vis etant realisees par une sangle ou analogue fixee sur le dessous de la toile et 
35 laissant deux boucles au niveau desdits bords lateraux ou desdites lignes de 
pliage. 
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On precisera encore ici qu'au moins Tune des extremites de la toile, de 
preference celle correspondant aux pieds du blesse, comporte elle aussi une 
poignee. 

Ceci permettra avantageusement la manutention de la civiere dans les 
5 passages relativement etroits. 

Suivant une autre caracteristique de l'invention, Textremite de la toile 
correspondant a la tete du blesse est munie d'une sacoche eventuellement 
detachable de la toile et comportant des moyens, tels que sangle par exemple, 
permettant son transport independamment de la civiere. 
10 On pr6cisera encore ici que la face posterieure de la sacoche comporte 

des sangles permettant, apres enroulement de la toile avec ses pans rabattus, le 
maintien en position enroulee de ladite toile. 

Les pans precites sont maintenus en position rabattue par des sangles, 
sandows ou analogues, reglables ou non. 
15 L'extremite de la toile correspondant a la tete du blesse peut etre munie 

d f une tetiere amovible formant eventuellement une pochette. 

La civiere selon cette invention est encore caracterisee en ce que la toile, 
entre les pans precites, est constituee d ! un matelas ou analogue interpose entre 
deux toiles. 

20 La toile peut constituer une enceinte gonflable ou etre munie de boudins 

gonflables. 

Ainsi, la civiere selon cette invention pourra trouver une utilisation 
efficace dans le cas de sauvetages en mer par exemple. 

Mais d'autres avantages et caracteristiques de l'invention apparaitront 
25 mieux dans la description detaillee qui suit et se refere aux dessins annexes, 
donnes uniquement a titre d'exemple, et dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue en perspective et en position dSployee de la 
civiere, la sacoche etant representee en position detachee de cette civiere ; 

- la figure 2 est une vue de la civiere en position de service ou de 
30 transport d'un blesse ; et 

- la figure 3 est une vue en perspective de la civiere en position repliee 
ou de rangement. 

Suivant Texemple de realisation illustre par les dessins, une civiere 
conforme au principe selon cette invention comprend essentiellement une toile 
35 1 de forme sensiblement rectangulaire et munie de deux pans 2 lateraux opposes 
et rabattables chacun suivant une ligne de phage 3 constituant les deux bords 
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longitudinaux et opposes de la toile 1 sur laquelle peut reposer par exemple un 
blesse montre en B sur la figure 2. 

Sur chaque ligne de pliage 3 est prevue une pluralite de poignees 4 
reparties suivant un espacement approprie pour permettre la prehension de la 
5 civiere et le transport du blesse B. 

Ainsi, comme on le voit sur la figure 2, lorsque les pans 2 sont rabattus 
sur le blesse B, les poignees 4 font saillie lateralement de la civiere pour 
permettre sa prehension et done le transport du blesse B. 

A cet egard, la civiere peut parfaitement, sans sortir du cadre de 
10 l'invention, ne pas comporter de pans ou rabats tels que 2. Dans ce cas, les 
poignees 4 feraient tout simplement saillie des bords longitudinaux opposes de 
la toile 1 • 

Suivant un mode de realisation prefere, et comme on le voit bien sur les 
figures 1 et 2, les poignees 4 sont agencees en vis-a-vis sur les bords lateraux de 
15 la toile 1 ou sur les lignes de pliage 3 dans le cas ou la toile 1 comporte des pans 
2. 

Deux poignees en vis-a-vis sont, suivant un mode de realisation prefere, 
realisees a Taide d'une sangle unique 5 qui est fixee, par exemple cousue, sur le 
dessous de la toile 1, et cela de fagon a laisser deux boucles formant 

20 respectivement deux poignees en vis-a-vis au niveau des lignes de pliage 3. 

Comme il apparait clairement sur la figure 2, chaque poignee 4 peut 
comporter un tube souple en matiere plastique par exemple dans lequel passe la 
portion de sangle 5 formant chaque boucle, et evitant aux porteurs de la civiere 
de se blesser les mains. 

25 On voit en 7 sur les figures 1 et 2 une poignee fixee sur Textremite la de 

la toile rectangulaire 1, ladite extremite correspondant a la partie de la toile qui 
regoit les pieds du blesse B. Une poignee telle que 7 pourrait egalement etre 
fixee sur l'extremite opposee lb de la toile, correspondant a la t§te du blesse B. 

Sur cette extremite lb, comme on le voit bien sur la figure 1, est fixee 

30 une sacoche amovible S comportant une sangle 8 permettant le transport de 
ladite sacoche une fois celle-ci detachee de Textremite lb de la toile 1. La 
fixation amovible de la sacoche S peut etre realisee par tout moyen approprie et 
tel que des boutons-pressions 9. IArtilite de la sacoche amovible S sera 
expliquee en detail plus loin. 

35 La face arridre 10 de la sacoche S est pourvue de sangles, a savoir, 

suivant Texemple represente, deux sangles 11 qui sont fixees sensiblement 
parallelement sur la face posterieure 10 de la sacoche S. Ces sangles 11, alors 
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que la sacoche S est fixee a la toile 1, permettent, apres enroulement de ladite 
toile avec ses pans rabattus 2, de maintenir l'ensemble en position enroulee et de 
transport, comme on le voit clairement sur la figure 3. 

Comme cela est bien visible sur la figure 2, les pans 2 solidaires de la 

5 toile rectangulaire 1 et sous lesquels peut etre maintenue une couverture 
isotherme peuvent etre maintenus en position rabattue sur le corps du blesse B 
par des sangles 12 reglables ou non et fixees, par couture par exemple sur les 
pans 2. On pourrait parfaitement utiliser, a la place de sangles, des sandows ou 
autres elements elastiques de fixation. 

10 On a montre en 13 une tetiere fixee de facon detachable sur l'exttemite 

lb de la toile 1. Cette tetiere procure bien sur un confort supplementaire au 
blesse B, comme on peut le comprendre en se reportant a la figure 2, et elle peut 
constituer une pochette dans laquelle pourront par exemple etre inseres les 
papiers ou autres effets personnels precieux appartenant audit blesse. 

15 La toile rectangulaire 1 peut etre realisee en tout materiau souple 

approprie et resistant, textile et/ou synthetique. Suivant un mode de realisation 
prefere, cette toile 1 sera constituee par un element matelasse pris en sandwich 
entre deux toiles, ce qui procurera au bless6 le confort voulu. 

La toile 1 peut egalement constituer une enceinte etanche et gonflable, 

20 ce qui rend la civiere adequate pour les sauvetages en mer. Egalement, il est 
possible, sans sortir du cadre de l'invention, de munir la toile 1 d'enceintes ou 
boudins gonflables la rendant insubmersible. 

On a montre en 14 sur les figures 1 et 3, des anneaux elastiques 
solidaires de la sacoche 10 et permettant le transport de cannes, attelles ou 

25 analogues, lorsque la civiere est dans sa position repliee et inactive bien visible 
sur la figure 3. 

Mais, pour une meilleure comprehension de rinvention, on expliquera 
ci-apres comment s'effectue la mise en oeuvre de la civiere qui vient d'etre 
decrite. 

30 On se referera tout d'abord a la figure 3 ou Ton voit que la civiere, avant 

usage, presente la forme d"un ballot se pretant particulierement bien au transport 
et demeurant done tres compact et aussi d'une grande legerete du fait que la 
civiere ne necessite nullement l'emploi de montants ou de brancards pour sa 
mise en service. 

35 Lorsque le secouriste arrive sur le lieu d'intervention, il detache les 

sangles 1 1 solidaires de la sacoche S, et deploie la civiere comme montre sur la 
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figure 1, etant entendu que les sangles 12 sont aussi deverrouillees pour 
perrnettre le deploiement des pans 2. 

Le blesse B est alors installe sur la toile 1, comme on le voit sur la figure 
2, et la sacoche S, contenant des medicaments, ustensiles ou analogues de 
5 premiere urgence pourra etre detachee de la toile 1, et utilisee pour administrer 
les premiers soins au blesse B. 

Ensuite, les pans 2 seront rabattus sur le blesse B qui sera sangle a l'aide 
des sangles 12, comme on le voit bien sur la figure 2. 

Le blesse B peut alors etre transports et evacue rapidement par des 
10 secouristes saisissant tout simplement les poignees 4, Tun des secouristes 
portant en bandouliere ou a la maniere d'un sac a dos la sacoche de premiers 
soins S. 

On a done realise suivant l'mvention une civiere particulierement legere, 
peu encombrante, souple de fagon a conferer le maximum de confort au blesse, 
15 mais cela tout en restant suffisamment rigide lors du transport en raison des 
sangles 5 solidaires du dessous de la toile 1 et formant les poignees 4. 

Une telle civiere pourra done avantageusement etre utilisee dans tous les 
lieux a acces ou terrain difficile, et meme en mer pour realiser des sauvetages 
par helicoptere par exemple. Dans ce dernier cas, la civiere selon cette invention 
20 pourra etre facilement equipee de moyens appropries pour le treuillage. 

Bien entendu, Tinvention n'est nullement limitee au mode de realisation 
decrit et illustre qui n l a ete donne qu'a titre d'exenq>le. 

Cest ainsi que la matiere de la toile, des pans de cette toile et des sangles 
pourra etre quelconque, de meme que le nombre de paires de poignees en vis-a- 
25 vis. 

Cest dire que Tinvention comprend tous les equivalents techniques des 
moyens decrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci sont effectuees suivant 
son esprit. 
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REVINDICATIONS 

1. Civiere repliable pour le transport des blesses notamment et du type 
comprenant une toile ou analogue (1) sur laquelle peut reposer le blesse, 

5 caracterisee en ce que sur chacun des deux bords longitudinaux opposes de la 
toile (1) est prevue une pluralite de poignees (4) reparties suivant un espacement 
approprie pour permettre le transport du blesse (B). 

2. Civiere selon la revindication 1, caracterisee en ce que la toile 
precitee (1) comporte deux pans ou analogues (2) rabattables sur le blesse (B) 

10 suivant respectivement deux lignes de pliage (3) sur lesquelles sont fixees les 
poignees precitees (4). 

3. Civiere selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que les 
poignees (4) sont agencees en vis-a-vis sur les bords lateraux de la toile ou sur 
les lignes de pliage precitees (3), deux poignees en vis-a-vis etant realisees par 

15 une sangle ou analogue (5) fixee sur le dessous de la toile (1) et laissant deux 
boucles au niveau desdits bords lateraux ou desdites lignes de pliage (3). 

4. Civiere selon Tune des revendications 1 a 3, caracterisee en ce qu'au 
moins Tune des extremites de la toile (1), de preference celle (la) correspondant 
aux pieds du blesse (B), comporte une poignee (7). 

20 5. Civiere selon Tune des revendications 1 a 4, caracterisee en ce que 

l'exlxemite (lb) de la toile (1) correspondant a la tete du blesse (B) est munie 
d*une sacoche (S) eventuellement detachable de la toile et comportant des 
moyens, tels que sangle (8) par exemple, permettant son transport 
independamment de la civiere. 

25 6. Civiere selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce 

que la face posterieure (10) de la sacoche (S) comporte des sangles (11) 
permettant, apres enroulement de la toile (1) avec ses pans (2) rabattus, le 
maintien en position enroulee de ladite toile. 

7. Civiere selon Fune des revendications precedentes, caracterisee en ce 
30 que les pans precites (2) sont maintenus en position rabattue par des sangles, 

sandows ou analogues (12), reglables ou non et solidaires des pans. 

8. Civiere selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce 
que rextremite (lb) de la toile correspondant a la tete du blesse (B) est munie 
d'une tStiere amoyible (13) formant eventuellement une pochette. 

35 9.Civiere selon l^ine des revendications precedentes, caracterisee en ce 

que la toile (1), entre les pans precites (2), est constitute d'un element matelasse 
interpose entre deux toiles. 
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10. Civiere selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce 
que la toile precitee (1) constitue une enceinte gonflable ou est munie de 
boudins gonflables. 
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